
Come ricostruire il ponte? Analisi in corso
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Non sarà immediata, la decisione per quanto riguarda le modalità di sostituzione del ponte
crollato a Carasco, l’altra notte, sotto la piena dello Sturla. A quanto sembra, il pilone che, alla
fine, ha ceduto, ha ruotato alla base, finendo per trascinarsi il tratto di strada soprastante e,
conseguentemente, tirandosi dietro anche un cavo del gas, che ha provocato la successiva
perdita

  

. Questa mattina, si è svolto il sopralluogo annunciato, con la ripartizione viabilità della Provincia
di Genova, rappresentata dall’ingegner Stefano Belfiore ed il dipartimento Dicca della facoltà di
ingegneria dell’Università di Genova. Si ragiona sempre sull’ipotesi indicata, ieri, dal
commissario della Provincia, Piero Fossati: demolire ciò che è pericolante del pilone crollato e
della sede stradale, poi erigere di nuovo quello caduto e stendere un piano calpestabile in
acciaio, dove tornare a far passare le auto. L’ipotesi, però, è subordinata ai rilievi geometrici ed
all’analisi sui materiali ancora presenti, in modo da capire se questi siano in grado di sopportare
il peso residuo. Come accennato sopra, non sarà una valutazione immediata, ma richiederà
qualche giorno di tempo, peraltro con lavoro a ritmi serrati per effettuare tutte le verifiche del
caso. Le decisioni, probabilmente, arriveranno la prossima settimana e, nel frattempo, la
situazione rimane questa, con il ponte inaccessibile e la viabilità alternativa da e per la
Fontanabuona.
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